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プリンタ設置ガイド XL - 9500 

このたびは、弊社のページプリンタをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 
本書は、ページプリンタを梱包箱から取り出し、単体で使用できるようにするまでを説明して 
います。 

製品がそろっているかチェックしてください。 

2005年11月初版発行富士通株式会社 

All Rights Reserved , Copyright © FUJITSU LIMITED 2005 


ドキュメントパック 




ドラムカートリッジ 



電源コード 



電源コード抜け 
防止用固定金具 


設置ガイド(本書） 



保証書 


両面ユニット反転部 




プリンタを持ち運ぶときは、 
必ず3人以上で持つてください。 


作業するのに十分なスペースを 
確保してください。 


プリンタの上に重いものを 
載せないでください。 


不安定な場所に設置 
しないでください。 








































































































































固定テープや保護シートを取り外す 


プリンタ各部に貼られている固定テープおよび保護シートを取り外し、給紙カセツト内部の緩衝材を取り除きます。 


両面ユニット反転部を取り付ける 


① 面ユニット反車!:部 
を梱包箱から取り出 
す 

② 隨合紙トレイを開く 


③园 b バ ー A の右側上部④図 b バ ー A を開く 
L ある レバーを 押し 
上げて、ロックを解 
除音る 


⑤ ㈣ 總力上»縱 

ずらしながら外す (c) 





©■5面ユニット反転部 
底面の、図の位置に 
めるテープを外す 


⑦學 jf ©5 丟二之耷社⑧隨子：^卜厗％狸面ユニット反転部右側の下部にぁる揷入部を、 

プリンタ側の図の位置に、すべらせるように揷 
入しながら、両面ユニット反転部をセツトする 


る緩衝材を取り外す 


持つ " 






⑩®面 ユニット 反転部⑪®面 ユニット 反転部⑫図 b バー A を閉じる 


をカチッと音がする 
までしっかり押し込 
む 


左側に巻かれている 
テープを、図のよラ 




オプション品を取り付ける 


以下のオプション品を購入している場合は、カートリッジの取り付けや用紙をセットする前に、プリンタ本体に取り付けてく 
ださい。ご購入時のフィニッシャーの設置はサービスエンジニアが行います。 

•拡張給紙 ユニット -A •拡張給紙 ユニット -B • フィ ニッ シャー•プリンタ RAM モジュール 256 MB 
『取扱説明書』「第3章オプションの装着」を参照 














































内部の溝に揷入する 


® il 結劼益' 




⑦ラムカートリッジを平 
らな場所に置き、保護紙 
に付いているテープを 
持って、図のように保護 
紙を静かに引き抜く 




⑨ラムのテープを水平に⑩ラムカートリツジを再 


静かに引き抜く 


度押し込む 




⑪&バー A をしっかり閉じ 
る 

⑫フロントカバーをしっか 
り閉じる 




トナーカートリツジとドラムカートリツジを取り付ける 

①趣紙トレイを開く 



②&バー A の右側上部にあ 
るレバーを押し上げて、 
ロックを解除し、カバー 
A を開く 


③ I 3 7 □ントカバーの左右に ④咏ナーカートリッジを柄 

手を掛け、フロントカ 包箱から取り出し、図の 

バーを開く ように7〜8回振る 






電源を入れる 

①&イッチがオフ （「 cb 」 ②瞳源コードをフリンタ背 
側）であることを確認す 面にある電源コードコネ 


③圍定金具を電源コードコネクタにかぶせるようにセットし 
( A ) 、コネクタ下の切れ込み部分に差し込むように押し下 
げる （ B ) 。固定金具の上部を付属のネジで固定する （ C ) 


る 



クタに差し込む 




④®:源コードのもう一方を電※： アース 接続を必ず行ってく 


源コンセントに差し込む 



ナ」、女し、 

また、アース接続を行って 
から、電源プラグを電源コ 
ンセントに差し込んでくだ 
さい0 


⑤®源スイッチを「 I 」側に 
倒して電源を入れる 



XL- 9500 





電源を入れると、オペレータパネルの 
「オンライン」「エラー」「節電」の 
各ランプが点灯し、液晶ディスプレイ 
の表示が次のように切り替わります。 

①陳アームウェアのバージョン 
メモリの総容量が示される 


X L-XXXX 


V e r XX. XX 

Y Y YM 巳 


② I 3 7 ァー厶口ー ド中が表爪される 


ファー厶口一卜''チュウ 

XXXXXXXXXXXX 




設置の手順 


つ部当 
取内き 
の夕突 
ジンに 
ッリ奧む 
リブ、込 
卜、てし 
一てつ差 
力つ沿で 
厶持こま 
ラを溝る 
W - 手のた 
⑧ 


















































































③ ffi ' イドを用紙サイズ 
し合わせる 



J 


XL -9500 



■給紙トレイ 

①颱紙トレイを開く （ A ) 

冈長い用紙をセツトすると 
きは、延長トレイを引き 
出す ( B ) 



設定の _ 覧を印刷する 


設定の一覧を印刷し、プリンタが正しく動作することを確認します c 

①国卩刷可能状態であることを確認する④冈「設定」スイッチを押す 

K 設定の一覧の印刷が開始される 

⑤国 P 刷が終了したら、印刷状態を 
確認する 


オンライン 


_二 「頌にスすィ るソチを押し、メ 


メニュー 



►システム 

インサツ 

▼ 


システム 

インサツ 


►セツ テイノ 

インサツ 

▲ 


③区！「▼」スイッチを押す 


印刷司能状態に戻す 


システム 

インサツ 


►セツ テイノ 

インサツ 

▲ 


オンライン 


本書および取扱説明書を読んでもわからない場合は、下記へお問い合わせください C 


ディーラへの問い合わせ 

お買い求めになった販売店、ディ- 


-ラにお問い合わせください。 


プリンタ故障の際の連絡先 

「ハードウエア修理相談センター」 
フリーダイヤル: 0120 -422-297 
受付時間：平日9:00〜17:00 
(土曜•日曜 • 祝日および当社指定の休日を除く） 


このマニュアルは再生紙を使用しています。 


設置の手順 


,9 




用紙をセツトする 




パソコンとの接続とプリンタ 
ドライバのインスト-ル 

パソコンとの接続 

4参照 『取扱説明書』「第2章プリンタ 

^-本体の設置」「ケーブルの接続」 

を参照 

プリンタドライバのインス I -ール 

0参照 



■給紙カセット 

①紙カセツトを引き出す 



②隨ガイドクリップを指で 
つまみ、用紙サイズに合 
わせる ( A ) 

H 右側の横ガイドクリップ 
を指でつまみ、用紙サイ 
ズに合わせる （ B ) 


③園 a の四隅をそろえ、 
印刷したい面を上に 
してセツトする 


④&ットした用紙に合わせ 
て、ラベルを貼る 





⑤図/リンタの奥に突き当た 
るまで、給紙カセットを 
しっかりと押し込む 


、、ぎ 
えし突 
ろに < る 
そ下軽れ 

ををに入 

隅面□で 

四るみま 

のす込る 

紙刷した 

ffl- 印差当 

② 













































































































